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UNA GAMA
ESPECIFICA
PARA CADA
TRABAJO
DE LIMPIEZA

Granalladora
ArenadoraMÁQUINAS LISTAS

PARA EL USO :
Embaladas, montadas,

entregadas,
listas para el uso

con manual
de utilización y equipo

del chorreador.

TAPA :

SE 24 : S 921

SE 50 - SE 100 : S 832

SE 130 - SE 170 - SE 200 : S 833

TAMIZ :

SE 24 : S 924

SE 50 - SE 100 : S 928

SE 130 - SE 170 - SE 200 : S 929

Acceso r ios

Para un buen rendimiento
Para un buen rendimiento, esta recomendado adjuntar
un separador de humedad.

SEPARADOR TIPO Z :
6 000 l/mm : P 110
2 500 l/mm : P 104

SEPARADOR TIPO Z
12000 L/MIN :
P 116 : salida ø 35 mm
P 117 : salida ø 40 mm
P 118 : salida ø 45 mm

Manguerita : T 112

Ejemplo de fi jación de tarifa

DETERMINAR :
‰ El modelo de la máquina :
• Capacidad del tanque.
• Tipo y diámetro de la boquilla.
• Diámetro y longitud
de la manguera de chorro.

‰ El equipo del chorreador :
• Elegir el casco.
• Longitud del tubo del casco
= longitud de la manguera
de chorro.

• Filtración de aire.

‰ Opciones :
• Acondicionador de aire.
• Cinturón.
• Traje protector.
• Guantes.
• Separador de humedad.

P 117P 110

AGENTE DISTRIBUIDOR :
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Entrada de aire

Separador de humedad

Válvula de seguridad 

Válvula dosificadora
de abrasivo

Grifo para purgar el separador
de humedad

Válvula neumática de control remoto

Apertura del depósito

empalme
expreso

SE SE SE SE SE SE
24 50 100 130 170 200

Cierre automático • • • • • •

Presión en bares 8 8 8 8 8 8

Capacidad en litro 24 50 100 130 170 200

Longitud en mm 550 800 800 1050 1050 1050

Altura en mm 790 950 1240 1065 1190 1315

Anchura en mm 610 660 660 800 800 800

Peso 45 66 74 110 115 120

Ruedas ø 250 mm • • •

Ruedas ø 400 mm • • •

Apertura del depósito • • • • • •

Empalme chorreadora Acople 1P1/4 S 162

Válvula dosificadora S 812 S 898

Principio

Designación

Las ventajas

Cierre
automático

Cerrado Abierto

Apertura rápida
para vaciar el depósito

Protección de los mecanismos
de funcionamiento

SE 100 : 100 litrosSE 50 : 50 litrosSE 24 : 24 litros

SE 200 : 200 litrosSE 170 : 170 litrosSE 130 : 130 litros

Grana l lado ra
A renado ra

Una gama comp le ta

Nuestras máquinas
de chorro de arena
vienen con:

‰ Válvula dosificadora
de abrasivo

‰ Acoples

‰ Válvula de
seguridad

‰ Separador
de humedad

‰ Protección de
los mecanismos
de funcionamiento

‰ Cierre automático

‰ Protección del
pistón de cierre

‰ Apertura rápida.
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