Pesos de trabajo +-2% :
1740 kg orugas de goma

1535 (1380 con brazo desviado)
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) Valores tedricos maximos
Maxima Presion | 2200 rpm
0~210 bar 308~01/mn
El fabricante se reserva el derecho de modificar las caracteristi- 0~210har Nna-~0l/mn
cas del vehiculo.
Dimensiones en mm para cazo estandar YANMAR. A . El caudal disminuye conforme aumenta la presion.
Maquina con canopy,
. orugas de goma,
: Lt cazo de 38 kg (400 mm). Valor para carga para
Tipo JTNV70-XBY trabajo de frente
Motor Yanmar 3 [Jsi=gec] (0][NEsrp/els)) 101 kw/13,5 CV/2200 rpm A : Alcance desde el centro de la maquina (m).
cilindros Cilindrada 854 cnv’ B : Altura al punto de izado (m).
par méaximo 47 5~51,8 N.m./1600 pm C : Maxima carga posible (kg). =0 Valor para carga a 90°
Capacidad del circuito 26,51 N : Chasis cerrado.

M| Maxima presion

210 / 170 bar

2 bombas variables de pis-
ton + bomba a engrenajes

W : Chasis abierto.

2x1761/mn+1x132|/mn

Caracteristicas
técnicas

Cuchilla en el suelo

Chasis inferior

Velocidad de desplazamiento| 2,1/4,2 km/h
Velocidad de rotacion 9.5 rpm
Fuerza de excavacion [brazo]] 870 kgf
Fuerza de excavacian [cazo) | 1550 kgf
Pendiente maxima 30°

Presion sobre el suelo 0,27 kg/cm®
Anchura de las orugas 230 mm
Altura al chasis 174 mm

Cuchilla (Anchura x Altura)

950,/1280 x 235 mm

Capacidad depdsito combus-
tible

201

Circuito de refrigeracion

321

Dimensiones para el trans-

porte (LxAxA).

210 *315 *285
200 *370 *310
185 305 *365
175 300 *410
170 285 *450
165 280 *435

310 *420
260 440
240 425
230 400
240 400
235 405

220 *305
205 *305
205 *310
210 *320
230 *330
2202325

*355
*480
*875
*B25
*B00
*510

555 *415
505 *B625

3456 x 950 x 2292 mm

Nivel de ruido LwA

(2000/14/CE & 93 dBA
2005/88/CE)
Pintura especial Cazos orientables
Equipamientos | [®:RGREERTLE Prolongacion Tercero Circuito
opcionales Cazos de limpieza Sistema antirrobo

Sistema anti-arrangue

Cuchilla levantada

/

Los datos de las tablas representan la capacidad de carga segun norma I1ISO

10567.

Corresponden al 75% de la carga estatica méxima antes del vuelco o al 87%

de la fuerza hidraulica de elevacion.

Los valores con asterisco * indican los limites hidraulicos de elevacion.

205 *285 *295
185 250 *310
250 270
245 2865
235 260
239 | 265

305 *355
255 345
235 320
220 310
240 305
230 320

180
175
170
160

*290,*285

*350 *415 *410
375
365
350
345
355




